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ERMITTLUNG DES  

ANRECHENBAREN VOLUMENS 

 

1 RÜB Lindach, Bestand 

Volumen Pumpensumpf:  

V = 3,14 * 1,25² * 2,19 = 10,8 m³ 

 

Gesamtvolumen Bestand: 

Pumpensumpf 10,8 m³ 

Kanal: 0,0 m³ 

Summe: 10,8 m³ 

 

2 RRB und RÜB Eulenried, Bestand 

 

Volumen Pumpensumpf:  

V1 = 3,14 * 1,25² * 2,40 = 11,8 m³ 

 

Volumen RÜB (Becken):  

Programmgestützte Ermittlung mittels Wasserspiegeldifferenzen und DGM 

V2 = 112,3 m³ 

 

Gesamtvolumen Bestand: 

Becken: 112,3 m³ 

Pumpensumpf: 11,8 m³ 

Summe: 124,1 m³ 

 

Volumen RRB:  

Programmgestützte Ermittlung mittels Wasserspiegeldifferenzen und DGM 

V = 392,4 m³ 
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3 SKU Weichenried, Planung 

 

 

Volumen Überlaufbauwerk:  

V = 3,43 m² / 2 * 7 m = 12,0 m³ 

 

Gesamtvolumen Weichenried: 

Stauraumkanal: 91,5 m³ 

Überlaufbauwerk: 12,0 m³ 

Summe: 103,5 m³ 

 


